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CAC MULTI SPLIT
MODELLÜBERSICHT 
LG COMMERCIAL AIR CONDITIONER

AUSSENEINHEITEN

ktBu kW Multi Einzelverrohrung Max. IE Phase Kombinationsbeispiel

14 4,1 MU2M15 UL3 2 1ø

16 4,7 MU2M17 UL3 2 1ø

18 5,3 MU2M19 UE3 3 1ø

21 6,2 MU3M21 UE3 3 1ø

24 7,0 MU4M25 U43 4 1ø

27 7,9 MU4M27 U43 4 1ø

30 8,8 MU5M30 U43 5 1ø

40 11,2 MU5M40 UO2 5 1ø

ktBu kW Mit Verteilerbox Max. IE Phase Kombinationsbeispiel

46 12,1 FM41AH U32 7 3ø

48 14,0 FM49AH U32 8 3ø

57 15,5 FM57AH U32 9 3ø

CAC Multi Split Modellübersicht
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INNENEINHEITEN

kBtu 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7

Wandgeräte

Standard
MS05SQ NW0 MS07SQ NW0 MS09SQ NB0 MS12SQ NB0 MS15SQ NB0 MS18SQ NC0 MS24SQ NC0

Deluxe
MS07AQ NB0 MS09AQ NB0 MS12AQ NB0 MS18AQ NC0 MS24AQ NC0

ARTCOOL Energy
MS07AWR* NB0

MS07AWW* NB0

MS09AWR* NB0

MS09AWW* NB0

MS12AWR* NB0

MS12AWW* NB0

MS18AWR* NC0

MS18AWW* NC0

MS24AWR* NC0

MS24AWW* NC0

ARTCOOL Gallery
MS09AH1 NF1 MS12AH1 NF1

Deckenkassetten

1-Weg Kassette
MT09AH NU1 MT11AH NU1

4-Weg Kassette
MT06AH NR0 MT08AH NR0 CT09 NR2 CT12 NR2 CT18 NQ4 CT24 NP4

Kanalklimageräte

Hohe Pressung
CM18 N14 CM24 N14

Niedrige Pressung
CB09L N12 CB12L N22 CB18L N22 CB24L N32

Truhen-Decken / Deckengeräte
CV09 NE2 CV12 NE2 CV18 NJ2 CV24 NJ2

Konsole
CQ09 NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0

ART COOL Energy Hinweis : * verweist auf verschiedene Farben: Mirror (R),  Weiss (W)

CAC Multi Split Modellübersicht



90 Multi Split - Außeneinheiten

MU2M15 / MU2M17

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU2M15 / MU2M17

Hinweise: 

1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 

2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

      Leitungslänge: 7,5m    Höhenunterschied gleich Null

3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

4. Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen werden.

5. Die kombinierte Leistungsrate sollte mehr als 40% betragen.

6. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.

* Siehe "Kombinationstabelle"

** Der Jahresverbrauch basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 350 Betriebsstunden im Kühl- und 1400 Betriebsstunden im Heizmodus pro Jahr unter genannten Bedingungen.

Modell MU2M15 UL3 MU2M17 UL3

Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary

Leistung *

Kühlung Min/Standard/Max kW 0,9 / 4,1 / 5,4 0,9 / 4,7 / 5,4

Heizung Min/Standard/Max kW 1,0 / 4,7 / 5,7 1,0 / 5,3 / 5,7

Heizung -7°C Max kW 3,3 3,7 

Leistungsaufnahme *
Kühlung Min/Standard/Max kW 0,3 / 1,0 / 1,6 0,3 / 1,3 / 1,6

Heizung Min/Standard/Max kW 0,3 / 1,1 / 1,7 0,3 / 1,3 / 1,7

Betriebsstrom
Kühlung Min/Standard/Max A 1,3 / 4,6 / 7,4 1,3 / 5,8 / 7,4

Heizung Min/Standard/Max A 1,3 / 4,9 / 7,5 1,3 / 5,8 / 7,5

EER 4,02 3,72

COP 4,34 4,12

SEER 7,2 7,2 

SCOP 4,12 4,12

Leistung (nominal)  (@-10°C) kW 4,5 4,5

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++ / A+ A++ / A+

Jahresenergieverbrauch ** Kühlen/Heizen kWh 199 / 1529 228 / 1529

Luftvolumenstrom Standard m3/h 1692 1692

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dB(A) 49 49

Heizung Standard dB(A) 51 51

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 62 62

Abmessungen H x B x T mm 545 x 770 x 288 545 x 770 x 288

Gewicht kg 37 37

Kältemittel

Typ R410A R410A

Füllmenge bis 7,5m g 1400 1400

Nachfüllmenge g/m 20 20

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max °C DB -10 ~ 46 -10 ~ 46

Heizung Min~Max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Empf. Netzkabel Anz x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5

Empf. Verbindungsleitung Anz x mm² 4 x 0,75 4 x 0,75

Max. Absicherung A 16 16

Gesamtrohrleitung m 30 30

Abzweigleitung m 20 20

Max. Höhendifferenz

bei Installation

Inneneinheit - Außeneinheit m 15 15

Inneneinheit - Inneneinheit m 7,5 7,5

Rohranschlüsse
Flüssig mm(Zoll) x Anz ø 6,35 (1/4) x 2 ø 6,35 (1/4) x 2

Gas mm(Zoll) x Anz ø 9,52 (3/8) x 2 ø 9,52 (3/8) x 2

Preis � 2.466 2.596



91Multi Split - Außeneinheiten

MU2M15 UL3
MU2M17 UL3

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU2M15 / MU2M17

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Schaltplan
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Maßeinheit: mm



92 Multi Split - Außeneinheiten

MU3M19 / MU3M21

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU3M19 / MU3M21

* Siehe "Kombinationstabelle"

** Der Jahresverbrauch basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 350 Betriebsstunden im Kühl- und 1400 Betriebsstunden im Heizmodus pro Jahr unter genannten Bedingungen.

Modell MU3M19 UE3 MU3M21 UE3

Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary

Leistung *

Kühlung Min/Standard/Max kW 1,4 / 5,3 / 6,3 1,4 / 6,2 / 7,3

Heizung Min/Standard/Max kW 1,4 / 6,3 / 7,3 1,5 / 7,0 / 7,8

Heizung -7°C Max kW 4,4 4,9 

Leistungsaufnahme *
Kühlung Min/Standard/Max kW 0,1 / 1,3 / 2,1 0,1 / 1,6 / 2,5

Heizung Min/Standard/Max kW 0,2 / 1,5 / 2,6 0,2 / 1,7 / 2,7

Betriebsstrom
Kühlung Min/Standard/Max A 0,6 / 6,0 / 9,0 0,6 / 6,6 / 10,3

Heizung Min/Standard/Max A 0,8 / 7,0 / 11,5 0,9 / 7,4 / 11,8

EER 4,10 3,90 

COP 4,14 4,11

SEER 7,2 6,90 

SCOP 4,21 4,21 

Leistung (nominal)  (@-10°C) kW 5,1 5,3

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++ / A+ A++ / A+

Jahresenergieverbrauch ** Kühlen/Heizen kWh 258 / 1696 314 / 1762

Luftvolumenstrom Standard m3/h 3000 3000

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dB(A) 50 51

Heizung Standard dB(A) 52 53

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 64 64

Abmessungen H x B x T mm 655 x 870 x 320 655 x 870 x 320

Gewicht kg 45 45 

Kältemittel

Typ R410A R410A

Füllmenge bis 7,5m g 1700 1800

Nachfüllmenge g/m 20 20

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48

Heizung Min~Max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Empf. Netzkabel Anz x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5

Empf. Verbindungsleitung Anz x mm² 4 x 0,75 4 x 0,75

Max. Absicherung A 20 20

Gesamtrohrleitung m 50 50

Abzweigleitung m 25 25

Max. Höhendifferenz

bei Installation

Inneneinheit - Außeneinheit m 15 15

Inneneinheit - Inneneinheit m 7,5 7,5

Rohranschlüsse
Flüssig mm(Zoll) x Anz ø 6,35 (1/4) x 3 ø 6,35 (1/4) x 3

Gas mm(Zoll) x Anz ø 9,52 (3/8) x 3 ø 9,52 (3/8) x 3

Preis � 3.115 3.336

Hinweise: 

1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 

2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

      Leitungslänge: 7,5m    Höhenunterschied gleich Null

3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

4. Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen werden.

5. Die kombinierte Leistungsrate sollte mehr als 40% betragen.

6. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.



93Multi Split - Außeneinheiten

MU3M19 UE3
MU3M21 UE3

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU3M19 / MU3M21

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Maßeinheit: mm

Schaltplan
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94 Multi Split - Außeneinheiten

MU4M25 / MU4M27 / MU5M30

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU4M25 / MU4M27 / MU5M30

* Siehe "Kombinationstabelle"

** Der Jahresverbrauch basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 350 Betriebsstunden im Kühl- und 1400 Betriebsstunden im Heizmodus pro Jahr unter genannten Bedingungen.

Modell MU4M25 U43 MU4M27 U43 MU5M30 U43

Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Leistung *

Kühlung Min/Standard/Max kW 1,3 / 7,0 / 8,5 1,3 / 7,9 / 9,5 1,3 / 8,8 / 10,6

Heizung Min/Standard/Max kW 1,5 / 8,4 / 9,4 1,5 / 9,1 / 10,6 1,5 / 10,1 / 12,1

Heizung -7°C Max kW 5,9 6,4 7,1 

Leistungsaufnahme *
Kühlung Min/Standard/Max kW 0,4 / 1,7 / 2,6 0,4 / 2,0 / 3,0 0,4 / 2,2 / 3,4

Heizung Min/Standard/Max kW 0,5 / 1,8 / 3 0,5 / 2,0 / 3,6 0,5 / 2,2 / 3,7

Betriebsstrom
Kühlung Min/Standard/Max A 2,0 / 7,2 / 11,1 2,0 / 8,5 / 13,2 2,0 / 9,9 / 16,2

Heizung Min/Standard/Max A 2,2 / 8,1 / 12,8 2,2 / 9,1 / 15,8 2,2 / 9,8 / 16,5

EER 4,21 4,00 4,00 

COP 4,69 4,52 4,60 

SEER 7,01 7,01 7,01 

SCOP 4,01 4,01 4,01

Leistung (nominal)  (@-10°C) kW 7,3 7,3 7,4

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Jahresenergieverbrauch ** Kühlen/Heizen kWh 350 / 2549 394 / 2549 434 / 2584

Luftvolumenstrom Standard m3/h 3600 3600 3600

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dB(A) 51 51 51

Heizung Standard dB(A) 53 53 53

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 62 63 64

Abmessungen H x B x T mm 834 x 950 x 330 834 x 950 x 330 834 x 950 x 330

Gewicht kg 64 64 64

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Füllmenge bis 7,5m g 3200 3200 3200

Nachfüllmenge g/m 20 20 20

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48

Heizung Min~Max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Empf. Netzkabel Anz x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Empf. Verbindungsleitung Anz x mm² 4 x 0,75 4 x 0,75 4 x 0,75

Max. Absicherung A 25 25 25

Gesamtrohrleitung m 70 70 75

Abzweigleitung m 25 25 25

Max. Höhendifferenz

bei Installation

Inneneinheit - Außeneinheit m 15 15 15

Inneneinheit - Inneneinheit m 7,5 7,5 7,5

Rohranschlüsse
Flüssig mm(Zoll) x Anz ø 6,35 (1/4) x 4 ø 6,35 (1/4) x 4 ø 6,35 (1/4) x 5

Gas mm(Zoll) x Anz ø 9,52 (3/8) x 4 ø 9,52 (3/8) x 4 ø 9,52 (3/8) x 5

Preis � 3.806 4.063 4.687

Hinweise: 

1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 

2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

      Leitungslänge: 7,5m    Höhenunterschied gleich Null

3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

4. Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen werden.

5. Die kombinierte Leistungsrate sollte mehr als 40% betragen.

6. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.



95Multi Split - Außeneinheiten

MU4M25 U43
MU4M27 U43
MU5M30 U43

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU4M25 / MU4M27 / MU5M30

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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MU4M25 U43 / MU4M27 U43

Schaltplan
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96 Multi Split - Außeneinheiten

MU5M40

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU5M40

* Siehe "Kombinationstabelle"

** Der Jahresverbrauch basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 350 Betriebsstunden im Kühl- und 1400 Betriebsstunden im Heizmodus pro Jahr unter genannten Bedingungen.

Modell MU5M40 UO2

Verdichter Typ Twin Rotary

Leistung *

Kühlung Min/Standard/Max kW 0,9 / 11,2 / 13,5

Heizung Min/Standard/Max kW 1,0 / 12,5 / 15,0

Heizung -7°C Max kW 11,0

Leistungsaufnahme *
Kühlung Min/Standard/Max kW 0,8 / 2,7 / 4,2

Heizung Min/Standard/Max kW 0,8 / 2,8 / 4,5

Betriebsstrom
Kühlung Min/Standard/Max A 3,5 / 12,1 / 18,4

Heizung Min/Standard/Max A 3,6 / 12,5 / 19,7

EER 4,10 

COP 4,45 

SEER 6,1

SCOP 3,9 

Leistung (nominal)  (@-10°C) kW 11,8

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+ / A+

Jahresenergieverbrauch ** Kühlen/Heizen kWh 643 / 4236

Luftvolumenstrom Standard m3/h 5400

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dB(A) 53

Heizung Standard dB(A) 55

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 67

Abmessungen H x B x T mm 1170 x 950 x 330

Gewicht kg 84

Kältemittel

Typ R410A

Füllmenge bis 7,5m g 3800

Nachfüllmenge g/m 20

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max °C DB -10 ~ 48

Heizung Min~Max °C WB -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50

Empf. Netzkabel Anz x mm² 3 x 3,5

Empf. Verbindungsleitung Anz x mm² 4 x 0,75

Max. Absicherung A 35

Gesamtrohrleitung m 85

Abzweigleitung m 25

Max. Höhendifferenz

bei Installation

Inneneinheit - Außeneinheit m 15

Inneneinheit - Inneneinheit m 7,5

Rohranschlüsse
Flüssig mm(Zoll) x Anz ø 6,35 (1/4) x 5

Gas mm(Zoll) x Anz ø 9,52 (3/8) x 5

Preis � 5.449

Hinweise: 

1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 

2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

      Leitungslänge: 7,5m    Höhenunterschied gleich Null

3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

4. Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen werden.

5. Die kombinierte Leistungsrate sollte mehr als 40% betragen.

6. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.



97Multi Split - Außeneinheiten

MU5M40 UO2

MULTI SPLIT Außeneinheiten MU5M40

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Maßeinheit: mm

Schaltplan
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98 Multi Split - Außeneinheiten

FM41AH / FM49AH / FM57AH

MULTI SPLIT Außeneinheiten FM41AH / FM49AH / FM57AH

* Siehe "Kombinationstabelle"

** Der Jahresverbrauch basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 350 Betriebsstunden im Kühl- und 1400 Betriebsstunden im Heizmodus pro Jahr unter genannten Bedingungen.

Modell FM41AH U32 FM49AH U32 FM57AH U32

Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Leistung *

Kühlung Min/Standard/Max kW 2,8 / 12,1 / 14,1 3,3 / 14,0 / 17,0 4,0 / 15,5 / 18,5

Heizung Min/Standard/Max kW 3,2 / 12,5 / 15,2 3,7 / 16,0 / 17,3 4,5 / 17,4 / 18,8

Heizung -7°C Max kW 11,1 13,6 15,2

Leistungsaufnahme *
Kühlung Min/Standard/Max kW 0,8 / 2,4 / 3,8 0,8 / 3,2 / 5,1 1,0 / 3,9 / 5,9

Heizung Min/Standard/Max kW 0,9 / 2,5 / 4,7 1,3 / 3,7 / 5,2 1,5 / 4,2 / 6,2

Betriebsstrom
Kühlung Min/Standard/Max A 1,5 / 3,3 / 5,7 1,8 / 4,4 / 7,3 2,3 / 5,4 / 8,4

Heizung Min/Standard/Max A 1,7 / 3,3 / 6,9 2,1 / 5,1 / 7,5 2,5 / 5,5 / 9,0

EER 4,68 4,41 4,01 

COP 4,92 4,37 4,18 

SEER - - -

SCOP - - -

Leistung (nominal)  (@-10°C) kW - - -

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen - - -

Jahresenergieverbrauch ** Kühlen/Heizen kWh - - -

Luftvolumenstrom Standard m3/h 7200 7200 7200

Schalldruckpegel
Kühlung Standard dB(A) 53 54 54

Heizung Standard dB(A) 55 56 56

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 67 68 69

Abmessungen H x B x T mm 1380 x 950 x 330 1380 x 950 x 330 1380 x 950 x 330

Gewicht kg 96 96 96

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A

Füllmenge bis 7,5m g 4400 4400 4400

Nachfüllmenge g/m 20 20 20

Betriebsbereich (Außen)
Kühlung Min~Max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48

Heizung Min~Max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Spannungsversorgung ø/V/Hz 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50

Empf. Netzkabel Anz x mm² 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Empf. Verbindungsleitung
Außeneinheit - Box Anz x mm² 4 x 1,25 4 x 1,25 4 x 1,25

Box - Inneneinheit 4 x 0,75 4 x 0,75 4 x 0,75

Max. Absicherung A 20 20 20

Max. Rohrlänge

zwischen Geräten

Gesamtrohrleitung m 125 135 145

Hauptleitung m 55 55 55

Alle Abzweigleitungen m 70 80 90

Je Abzweigleitung m 15 15 15

Max. Höhendifferenz

bei Installation

Inneneinheit - Außeneinheit m 30 30 30

Inneneinheit - Inneneinheit m 15 15 15

Rohranschlüsse
Flüssig mm(Zoll) x Anz ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8)

Gas mm(Zoll) x Anz ø 19,05 (3/4) ø 19,05 (3/4) ø 19,05 (3/4)

Preis � 6.175 7.019 8.183

Hinweise: 

1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 

2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

      Leitungslänge: 7,5m    Höhenunterschied gleich Null

3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

4. Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen werden.

5. Die kombinierte Leistungsrate sollte mehr als 40% betragen.

6. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.
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FM41AH U32
FM49AH U32
FM57AH U32

MULTI SPLIT Außeneinheiten FM41AH / FM49AH / FM57AH

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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100 Multi Split - Inneneinheiten

MS05SQ / MS07SQ / MS09SQ / MS12SQ / MS15SQ / MS18SQ / MS24SQ

MULTI SPLIT Inneneinheiten MS07AQ / MS09AQ / MS12AQ / MS18AQ / MS24AQ

STANDARD

MS05SQ - MS24SQ

Modell MS05SQ NW0 MS07SQ NW0 MS09SQ NB0 MS12SQ NB0 MS15SQ NB0 MS18SQ NC0 MS24SQ NC0

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 1,5 / 1,6 2,1 / 2,3 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 4,2 / 5,4 5,3 / 5,8 7,0 / 7,4

Leistungsaufnahme Standard W 20 20 20 20 20 40 60

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 486 / 414 / 378 486 / 414 / 378 420 / 390 / 360 570 / 540 / 510 630 / 540 / 420 972 / 852 / 738 1224 / 1020 / 792

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 36 / 30 / 27 36 / 30 / 27 34 / 31 / 27 39 / 36 / 31 43 / 39 / 34 37 / 33 / 28 42 / 39 / 36

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 57 57 55 55 55 57 62

Entfeuchtungsrate l/h 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,9 2,6

Abmessungen H x B x T mm 270 x 756 x 190 270 x 756 x 190 289 x 895 x 215 289 x 895 x 215 289 x 895 x 215 325 x 1030 x 255 325 x 1030 x 255

Gewicht kg 7,2 7,2 9,0 9,0 9,0 13,0 13,0 

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2)

Preis � 539 568 647 780 799 819 1015

Modell MS07AQ NB0 MS09AQ NB0 MS12AQ NB0 MS18AQ NC0 MS24AQ NC0

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 2,1 / 2,3 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 7,0 / 7,4

Leistungsaufnahme Standard W 20 20 20 40 60

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 336 / 300 / 276 420 / 390 / 360 570 / 480 / 390 972 / 852 / 738 1224 / 1020 / 792

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 33 / 30 / 26 34 / 31 / 27 39 / 36 / 31 37 / 33 / 28 42 / 39 / 36

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 55 55 55 57 64

Entfeuchtungsrate l/h 0,9 1,1 1,2 1,9 2,6

Abmessungen H x B x T mm 289 x 895 x 210 289 x 895 x 210 289 x 895 x 210 325 x 1030 x 250 325 x 1030 x 250

Gewicht kg 9,5 9,5 9,5 13,8 13,8

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2)

Preis � 690 752 942 1.143 1.277

DELUXE

MS07AQ - MS24AQ

Hinweise: 

1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 

2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 

3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

4. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.
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Maßeinheit: mm

MS05SQ NW0
MS07SQ NW0
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MS18AQ NC0
MS24AQ NC0

2
8
9

5
0

215
45

895

790

205

Multi Split - Inneneinheiten

MS05SQ / MS07SQ / MS09SQ / MS12SQ / MS15SQ / MS18SQ / MS24SQ
MULTI SPLIT Inneneinheiten MS07AQ / MS09AQ / MS12AQ / MS18AQ / MS24AQ

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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102 Multi Split - Inneneinheiten

MS07AW* / MS09AW* / MS12AW* / MS18AW* / MS24AW*
MULTI SPLIT Inneneinheiten MA09AH1 / MA12AH1

ARTCOOL ENERGY

MS07AW* - MS24AW*

Modell MS07AW(R)* NB0 MS09AW(R)* NB0 MS12AW(R)* NB0 MS18AW(R)* NC0 MS24AW(R)* NC0

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 2,1 / 2,3 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 7,0 / 7,4

Leistungsaufnahme Standard W 20 20 20 40 60

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 336 / 300 / 276 420 / 390 / 360 570 / 540 / 510 972 / 852 / 738 1224 / 1020 / 792

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 33 / 30 / 26 34 / 31 / 27 39 / 36 / 31 37 / 33 / 28 42 / 39 / 36

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 55 55 55 57 62

Entfeuchtungsrate l/h 0,9 1,1 1,2 1,9 2,6

Abmessungen H x B x T mm 289 x 895 x 205 289 x 895 x 205 289 x 895 x 205 325 x 1030 x 245 325 x 1030 x 245

Gewicht kg 10,2 10,2 10,2 14,2 14,2

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2)

Preis in schwarz � 790 896 1.112 1.241 1.406

Preis in weiss 750 851 1.057 1.178 1.335

Modell MA09AH1 NF1 MA12AH1 NF1

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9

Leistungsaufnahme Standard W 40 40

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,1 0,1

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 462 / 354 / 264 534 / 438 / 336

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 38 / 32 / 27 44 / 38 / 32

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 52 54

Entfeuchtungsrate l/h 1,2 1,4

Abmessungen H x B x T mm 600 x 600 x 145 600 x 600 x 145

Gewicht kg 15,0 15,0 

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8)

Preis � 968 1.082

Hinweise: 
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 
2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
4. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.

ARTCOOL GALLERY

MA09AH1 /  MA12AH1

* ersetzt Farbcode wie folgt: R = Verspiegelt, W = Weiss
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Maßeinheit: mm

Maßeinheit: mm

MS07AW(R)* NB0
MS09AW(R)* NB0
MS12AW(R)* NB0

Maßeinheit: mm

Multi Split - Inneneinheiten

MS07AW* / MS09AW* / MS12AW* / MS18AW* / MS24AW*
MULTI SPLIT Inneneinheiten MA09AH1 / MA12AH1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

MS18AW(R)* NC0
MS24AW(R)* NC0

MA09AH1 NF1
MA12AH1 NF1
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104 Multi Split - Inneneinheiten

MT09AH / MT11AH
MULTI SPLIT Inneneinheiten MT06AH / MT08AH / CT09 / CT12 / CT18 / CT24

1-WEG KASSETTE

MT09AH
MT11AH

Modell MT09AH NU1 MT11AH NU1

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9

Leistungsaufnahme Standard W 20 20

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,2 0,2

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 450 / 438 / 408 486 / 444 / 420

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 36 / 34 / 32 37 / 36 / 33

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 54 57

Entfeuchtungsrate l/h 1,1 1,2

Abmessungen H x B x T mm 132 x 860 x 450 132 x 860 x 450

Gewicht kg 13,5 13,5

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8)

Zierblende

Modell PT-UUC1 PT-UUC1

Farbe RAL 110-1 (Weiß) RAL 110-1 (Weiß)

Maße H x B x T mm 34 x 1100 x 500 34 x 1100 x 500

Gewicht kg 4,4 4,4

Preis � 289 289

Preis Inneneinheit ohne Blende � 984 1.051

Setpreis mit Blende � 1.273 1.340

Modell MT06AH NR0 MT08AH NR0 CT09 NR2 CT12 NR2 CT18 NQ4 CT24 NP4

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 1,5 / 1,6 2,1 / 2,3 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 7,1 / 8,0

Leistungsaufnahme Standard W 20 20 20 20 20 20

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 450 / 360 / 300 450 / 360 / 300 510 / 420 / 360 570 / 480 / 420 780 / 720 / 660 1020 / 900 / 780

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 31 / 27 / 24 31 / 27 / 24 36 / 33 / 30 38 / 35 / 32 41 / 39 / 36 38 / 36 / 34

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 48 48 48 51 55 57

Entfeuchtungsrate l/h 0,8 1 1,4 1,7 2,1 2,4

Abmessungen H x B x T mm 214 x 570 x 570 214 x 570 x 570 214 x 570 x 570 214 x 570 x 570 256 x 570 x 570 204 x 840 x 840

Gewicht kg 14,0 14,0 14,0 14,0 15,5 20,5 

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2)

Zierblende

Modell PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UMC1

Farbe RAL 120-4 (Morning Fog) RAL 120-4 (Morning Fog) RAL 120-4 (Morning Fog)

Maße H x B x T mm 22 x 700 x 700 22 x 700 x 700 22 x 700 x 700 22 x 700 x 700 22 x 700 x 700 25 x 950 x 950

Gewicht kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0

Preis � 289 289 289 289 289 289

Preis Inneneinheit ohne Blende � 984 1.051 1.075 1.257 1.509 1.844

Setpreis mit Blende 1.273 1.340 1.364 1.546 1.798 2.133

4-WEGE KASSETTE

MT06AH / MT08AH
CT09 - CT24

Hinweise: 
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 
2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
4. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.

* CT09, CT12, CT18, CT24 sind kompatibel mit SCAC and MULTI
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Maßeinheit: mm
Maßeinheit: mm

MT09AH NU1
MT11AH NU1

Maßeinheit: mm

Multi Split - Inneneinheiten

MT09AH / MT11AH
MULTI SPLIT Inneneinheiten MT06AH / MT08AH / CT09 / CT12 / CT18 / CT24

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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106 Multi Split - Inneneinheiten

CB09L / CB12L / CB18L / CB24L
MULTI SPLIT Inneneinheiten CM18 / CM24

KANALGERÄT (NIEDRIGE PRESSUNG)

CB09L - CB24L

Modell CB09L N12 CB12L N22 CB18L N22 CB24L N32

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 7,0 / 7,7

Leistungsaufnahme
ESP 2,5mmAq Min/Max W 30 / 50 80 / 95 95 / 120 90 / 150 

ESP 5,0mmAq Min/Max W 40 / 60 80 / 100 100 / 140 110 / 160

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,4 0,8 0,8 1,0 

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 540 / 420 / 330 600 / 510 / 420 900 / 750 / 600 1200 / 960 / 720

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 49 52 54 58

Entfeuchtungsrate l/h 1,1 1,2 1,7 2,2

Abmessungen H x B x T mm 190 x 700 x 700 190 x 900 x 700 190 x 900 x 700 190 x 1100 x 700

Gewicht kg 17,5 23,0 23,0 27,0 

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 15,88 (5/8)

Externe statische Pressung Min~Max Pa 0 ~ 49 0 ~ 49 0 ~ 49 0 ~ 49

Preis � 1.137 1.337 1.615 1.844

Modell CM18 N14 CM24 N14

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 5,3 / 5,8 7,0 / 7,7

Leistungsaufnahme
ESP 2,5mmAq Min/Max W 50 / 80 50 / 90

ESP 5,0mmAq Min/Max W 90 / 160 100 / 180

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,4 0,5

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 990 / 870 / 780 1080 / 990 / 870

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 59 60

Entfeuchtungsrate l/h 2,0 2,5

Abmessungen H x B x T mm 270 x 900 x 700 270 x 900 x 700

Gewicht kg 23,8 24,2

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2)

Externe statische Pressung Min~Max Pa 25 ~ 147 25 ~ 147

Preis � 1.587 1.714

Hinweise: 
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 
2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
4. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.

KANALGERÄT (HOHE PRESSUNG)

CM18 /  CM24

* CB09L, CB12L, CB18L, CB24L sind kompatibel mit SCAC and MULTI

* CM18, CM24 sind kompatibel mit SCAC and MULTI
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CB09L N12
CB12L N22
CB18L N22
CB24L N32

Multi Split - Inneneinheiten

CB09L / CB12L / CB18L / CB24L
MULTI SPLIT Inneneinheiten CM18 / CM24

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

CM18 N14
CM24 N14

Maßeinheit: mm
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CV09 / CV12 / CV18 / CV24
MULTI SPLIT Inneneinheiten CQ09 / CQ12 / CQ18

TRUHEN-DECKENGERÄTE / DECKENGERÄTE

CV09 / CV12
CV18 / CV24

Modell CV09 NE2 CV12 NE2 CV18 NJ2 CV24 NJ2

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 7,0 / 7,7

Leistungsaufnahme Standard W 30 40 50 60

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,4 0,4 0,4 0,6

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 456 / 414 / 372 552 / 456 / 396 744 / 684 / 624 834 / 774 / 714

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 38 / 35 / 32 40 / 36 / 31 42 / 40 / 39 44 / 43 / 41

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 52 56 57 61

Entfeuchtungsrate l/h 1,2 1,2 2,3 3,2

Abmessungen H x B x T mm 200 x 900 x 490 200 x 900 x 490 220 x 950 x 650 220 x 950 x 650

Gewicht kg 13,7 13,7 22,0 23,0 

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

Preis � 1.015 1.123 1.360 1.549

KONSOLE

CQ09 - CQ18

Hinweise: 
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 
2. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen, behördlichen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
4. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.

* CV09, CV12, CV18, CV24 sind kompatibel mit SCAC and MULTI

* CQ09, CQ12, CQ18 sind kompatibel mit SCAC and MULTI

Truhen- Deckengeräte
CV09, CV12

Deckengeräte
CV18, CV24

Modell CQ09 NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0

Leistung Kühl. / Heiz. Standard kW 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8

Leistungsaufnahme Standard W 20 30 40

Betriebsstrom Kühl. / Heiz. Standard A 0,6 0,6 0,7

Spannungsversorgung ø/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50 1 / 220 - 240 / 50

Luftvolumenstrom H / M / N m³/h 510 / 402 / 300 540 / 414 / 312 606 / 516 / 432

Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 38 / 32 / 27 39 / 32 / 27 44 / 39 / 35

Schallleistungspegel Kühlung Max dB(A) 53 56 60

Entfeuchtungsrate l/h 1,2 1,4 2,3

Abmessungen H x B x T mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210

Gewicht kg 14,0 14,0 14,0

Rohranschlüsse
Flüssig mm ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

Gas mm ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2)

Preis � 1.226 1.329 1.432
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CV09 NE2
CV12 NE2

Maßeinheit: mm

CQ09 NA0
CQ12 NA0
CQ18 NA0

Multi Split - Inneneinheiten

CV09 / CV12 / CV18 / CV24
MULTI SPLIT Inneneinheiten CQ09 / CQ12 / CQ18

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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MULTI SPLIT
Kombinationstabelle
INDEX (kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 kW) 24 (7,0 kW)

Deluxe  -- MS07AQ.NB0 MS09AQ.NB0 MS12AQ.NB0  -- MS18AQ.NC0 MS24AQ.NC0

Standard MS05SQ.NWO MS07SQ.NW0 MS09SQ.NB0 MS12SQ.NB0 MS15SQ.NB0 MS18SQ.NC0 MS24SQ.NC0

ARTCOOL Gallery  --  -- MA09AH1.NF1 MA12AH1.NF1  --  --  --

ARTCOOL Energy  -- MS07AW*.NB0 MS09AW*.NB0 MS12AW*.NB0  -- MS18AW*.NC0 MS24AW*.NC0

4-Wege Deckenkassetten MT06AH.NRO MT08AH.NRO CT09.NR2 CT12.NR2  -- CT18.NQ4 CT24.NP4

1-Weg Deckenkassetten  --  -- MT09AH.NU1 MT11AH.NU1  --  --  --

Kanalgeräte niedrige Pressung  --  -- CB09L.N12 CB12L.N22  -- CB18L.N22 CB24L.N32

Kanalgeräte hohe Pressung  --  --  --  --  -- CM18.N14 CM24.N14

Truhen- Deckengeräte  --  -- CV09.NE2 CV12.NE2  --  --  --

Deckengeräte  --  --  --  --  -- CV18.NJ2 CV24.NJ2

Konsole  --  -- CQ09.NA0 CQ12.NA0  -- CQ18.NA0  --

Außeneinheit MU2M15 UL3

Inneneinheiten mit Anforderung      Gesamtleistung (kW)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) * 1,5 1,6
07 (2,1 kW) * 2,1 2,5
09 (2,6 kW) * 2,6 3,2
12 (3,5 kW) * 3,5 3,9
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 2,9 3,2
05 (1,5 kW) 07 (2,1 kW) 3,5 3,9
05 (1,5 kW) 09 (2,6 kW) 4,1 4,7
05 (1,5 kW) 12 (3,5 kW) 4,7 5,3
07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 4,1 4,7
07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 4,7 5,3
07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 4,7 5,3
09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 4,7 5,3
09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 4,7 5,3

** ** ** **

Außeneinheit MU2M17 UL3

Inneneinheiten mit Anforderung      Gesamtleistung (kW)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) * 1,5 1,6
07 (2,1 kW) * 2,1 2,5
09 (2,6 kW) * 2,6 3,2
12 (3,5 kW) * 3,5 3,9
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 2,9 3,2
05 (1,5 kW) 07 (2,1 kW) 3,5 3,9
05 (1,5 kW) 09 (2,6 kW) 4,1 4,7
05 (1,5 kW) 12 (3,5 kW) 4,7 5,3
07 (2,1 kW) 07 (2,1 kW) 4,1 4,7
07 (2,1 kW) 09 (2,6 kW) 4,7 5,3
07 (2,1 kW) 12 (3,5 kW) 4,7 5,3
09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 4,7 5,3
09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 4,7 5,3
12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 4,7 5,3

Außeneinheit MU3M19 UE3 MU3M21 UE3

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kW)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) *  -- 1,5 1,6 1,5 1,6
07 (2,1 KW) *  -- 2,1 2,5 2,1 2,3
09 (2,6 KW) *  -- 2,6 3,2 2,6 2,9
12 (3,5 kW) *  -- 3,5 3,9 3,5 3,9
15 (4,2 kW) *  -- 4,2 5,4 4,2 5,4
18 (5,3 KW) *  -- 5,3 6,3 5,3 5,8
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW)  -- 2,9 3,5 2,9 3,2
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW)  -- 3,5 4,2 3,5 4,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 kW)  -- 4,1 4,9 4,1 4,5
05 (1,5 kW) 12 (3,5 kW)  -- 5,0 6,0 5,0 5,5
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW)  -- 5,3 6,3 5,9 7,0
05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW)  -- 6,7 8,1 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  -- 4,1 4,9 4,1 4,9
07 (2,1 KW) 09 (2,6 kW)  -- 4,7 5,6 4,7 5,6
07 (2,1 KW) 12 (3,5 kW)  -- 5,3 6,3 5,6 6,7
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW)  -- 5,3 6,3 5,3 6,3
09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
09 (2,6 kW) 15 (4,2 kW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
09 (2,6 kW) 18 (5,3 KW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
12 (3,5 kW) 15 (4,2 kW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
12 (3,5 kW) 18 (5,3 KW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 5,3 6,3 6,2 7,0
15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  -- ** ** 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 4,4 5,3 4,4 4,8
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 5,0 6,0 5,0 5,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 5,3 6,3 5,6 6,2
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,3 5,6 7,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW) ** ** 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 5,3 6,3 5,6 6,4
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) ** ** 6,2 7,0

Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.

Multi Split - Kombinationstabelle
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Außeneinheit MU3M19 UE3 MU3M21 UE3

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kW)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) ** ** 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
05 (1,5 kW) 12 (3,5 kW) 15 (4,2 kW) ** ** 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 5,3 6,3 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 5,3 6,3 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) ** ** 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 09 (2,6 kW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) ** ** 6,2 7,0
07 (2,1 KW) 12 (3,5 kW) 12 (3,5KW) ** ** 6,2 7,0
09 (2,6 KW) 09 (2,6 kW) 09 (2,6 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5 kW) 5,3 6,3 6,2 7,0
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) ** ** 6,2 7,0
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) ** ** 6,2 7,0

Außeneinheit MU4M25 UE43 MU4M27 U43

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kW)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) *  --  -- 1,5 1,6 1,5 1,6
07 (2,1 KW) *  --  -- 2,1 2,3 2,1 2,3
09 (2,6 KW) *  --  -- 2,6 2,9 2,6 2,9
12 (3,5KW) *  --  -- 3,5 3,9 3,5 3,9
15 (4,2 kW) *  --  -- 4,2 5,4 4,2 5,4
18 (5,3 KW) *  --  -- 5,3 5,8 5,3 5,8
24 (7,0KW) *  --  -- 7,0 7,4 7,0 7,4
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW)  --  -- 2,9 3,2 2,9 3,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW)  --  -- 3,5 4,1 3,5 4,2
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW)  --  -- 4,1 4,5 4,1 4,9
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW)  --  -- 5,0 4,9 5,0 6,0
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 5,9 7,0 5,9 7,0
05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 6,7 7,4 6,7 8,1
05 (1,5 kW) 24 (7,0KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  --  -- 4,1 4,9 4,1 4,9
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  --  -- 4,7 5,6 4,7 5,6
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  --  -- 5,6 6,7 5,6 6,7
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 6,4 7,4 6,4 7,4
07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 7,0 8,1 7,3 8,8
07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  --  -- 5,3 6,3 5,3 6,3
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  --  -- 6,2 7,4 6,2 7,4
09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 6,7 7,7 7,0 8,4
09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  --  -- 6,7 7,7 7,0 8,4
12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
15 (4,2 kW) 24 (7,0KW)  --  -- ** ** 7,9 9,1
18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW)  -- 4,4 4,8 4,4 5,3
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW)  -- 5,0 5,7 5,0 6,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW)  -- 5,6 6,2 5,6 6,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW)  -- 6,4 7,1 6,4 7,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 8,8
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 7,0 7,0 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 24 (7,0KW)  -- 7,0 7,4 7,0 7,4
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  -- 5,6 6,4 5,6 6,7
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  -- 6,2 7,0 6,2 7,4
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,0 8,4
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 6,7 7,5 6,7 8,1

MULTI SPLIT
Kombinationstabelle

Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.

Multi Split - Kombinationstabelle
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Außeneinheit MU4M25 UE43 MU4M27 U43

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kW)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,6 8,8
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  -- ** ** 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  -- 6,2 7,4 6,2 7,4
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  -- 6,7 8,1 6,7 8,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,6 8,8
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 7,0 8,4 7,3 9,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 5,9 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  -- ** ** 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 5,9 6,4 5,9 7,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 6,4 7,2 6,4 7,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 7,0 7,7 7,0 8,4
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 24 (7,0KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 7,0 7,7 7,0 8,4
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,6 8,8
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 7,0 8,4 7,6 8,8
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) ** ** 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1

MULTI SPLIT
Kombinationstabelle

Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.

Multi Split - Kombinationstabelle
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MULTI SPLIT
Kombinationstabelle

Außeneinheit MU4M25 UE43 MU4M27 U43

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kW)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) ** ** 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 7,0 8,4 7,9 9,1
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 7,0 8,4 7,9 9,1

Außeneinheit MU5M30 U43 MU5M40 U02

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kw)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 INNENGERÄT 5 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) *  --  --  -- 1,5 1,6 1,5 1,6
07 (2,1 KW) *  --  --  -- 2,1 2,3 2,1 2,3
09 (2,6 KW) *  --  --  -- 2,6 2,9 2,6 2,9
12 (3,5KW) *  --  --  -- 3,5 3,9 3,5 3,9
15 (4,2 kW) *  --  --  -- 4,2 4,2 4,2 4,2
18 (5,3 KW) *  --  --  -- 5,3 5,8 5,3 5,8
24 (7,0KW) *  --  --  -- 7,1 7,4 7,0 7,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW)  --  --  -- 2,9 3,5 2,9 3,2
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW)  --  --  -- 3,5 4,2 3,5 3,9
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW)  --  --  -- 4,1 4,9 4,1 4,5
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW)  --  --  -- 5,0 6,0 5,0 5,5
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW)  --  --  -- 5,9 7,0 5,9 6,4
05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW)  --  --  -- 6,8 8,1 6,7 7,4
05 (1,5 kW) 24 (7,0KW)  --  --  -- 8,5 9,8 8,5 9,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  --  --  -- 4,1 4,9 4,1 4,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  --  --  -- 4,7 5,6 4,7 5,2
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  --  --  -- 5,6 6,7 5,6 6,1
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  --  --  -- 6,4 7,7 6,4 7,1
07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  --  --  -- 7,4 8,8 7,3 8,1
07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  --  --  -- 8,8 10,1 9,1 10,0
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  --  --  -- 5,3 6,3 5,3 5,8
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  --  --  -- 6,2 7,4 6,2 6,8
09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  --  --  -- 7,0 8,4 7,0 7,7
09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  --  --  -- 7,9 9,5 7,9 8,7
09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  --  --  -- 8,8 10,1 9,7 10,6
12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  --  --  -- 7,1 8,4 7,0 7,7
12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  --  --  -- 7,9 9,5 7,9 8,7
12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  --  --  -- 8,8 10,1 8,8 9,7
12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  --  --  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  --  --  -- 8,8 10,1 8,8 9,7
15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  --  --  -- 9,7 10,1 9,7 10,6
15 (4,2 kW) 24 (7,0KW)  --  --  -- 8,8 10,1 9,7 12,5
18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  --  --  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
18 (5,3 KW) 24 (7,0KW)  --  --  -- 8,8 10,1 11,7 12,5
24 (7,0KW) 24 (7,0KW)  --  --  -- 8,8 10,1 11,7 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW)  --  -- 4,4 5,3 4,4 4,8
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW)  --  -- 5,0 6,0 5,0 5,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW)  --  -- 5,6 6,7 5,6 6,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW)  --  -- 6,5 7,7 7,1 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 7,3 8,8 7,3 8,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,2 9,8 8,2 9,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 10,0 11,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  --  -- 5,6 6,7 5,6 6,1
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  --  -- 6,2 7,4 6,2 6,8
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  --  -- 7,1 8,8 7,0 7,7
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 8,8 9,7
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 7,9 9,5 7,9 8,7
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  --  -- 6,8 8,1 6,7 7,4
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  --  -- 7,6 9,1 7,6 8,4
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,5 10,2 8,5 9,3
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 9,4 10,3
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,1 12,3
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  --  -- 8,5 10,1 8,5 9,3
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 9,4 10,3
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 10,3 11,3
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 10,3 11,3

Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.

Multi Split - Kombinationstabelle

C
A

C
 -

 C
O

M
M

ER
C

IA
L 

A
IR

 C
O

N
D

IT
IO

N
ER



114

MULTI SPLIT
Kombinationstabelle

Außeneinheit MU5M30 U43 MU5M40 U02

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kw)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 INNENGERÄT 5 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,1 12,3
05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  --  -- 6,2 7,4 6,2 6,8
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  --  -- 6,8 8,1 6,7 7,4
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  --  -- 7,6 9,1 7,6 8,4
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,5 10,2 8,5 9,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 9,4 10,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,1 12,3
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  --  -- 7,4 8,8 7,3 8,1
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  --  -- 8,2 9,8 8,2 9,0
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 8,8 10,0
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 10,0 11,0
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  --  -- 8,8 10,1 9,1 10,0
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 10,0 11,0
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 10,8 11,9
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 10,8 11,9
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 24 (7,0KW)  --  -- ** ** 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  --  -- 7,9 9,5 7,9 8,7
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  --  -- 8,8 10,1 8,8 9,7
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 9,7 10,6
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  --  -- 8,8 10,1 9,7 10,6
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 24 (7,0KW)  --  -- ** ** 11,2 12,5
12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  --  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
12 (3,5KW) 18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  --  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  --  -- ** ** 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW)  -- 5,9 7,0 7,0 6,8
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW)  -- 6,5 7,7 6,4 7,4
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW)  -- 7,1 8,4 7,0 7,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW)  -- 7,9 9,5 7,9 8,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 9,7 8,8 10,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 9,7 10,6
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 24 (7,0KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  -- 7,1 8,4 7,0 7,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  -- 7,6 9,1 7,6 8,4
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,5 9,8 8,5 9,3
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  -- 9,4 10,3 9,4 10,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 10,3 11,3
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,2 9,8 8,2 9,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 9,1 10,0

05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 10,0 11,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 10,8 11,9
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 10,0 11,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 10,8 11,9
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  -- 7,6 9,1 7,6 8,4
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,2 9,8 8,2 9,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 9,1 10,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 10,0 11,0
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 10,8 11,9

Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.

Multi Split - Kombinationstabelle
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MULTI SPLIT
Kombinationstabelle

Außeneinheit MU5M30 U43 MU5M40 U02

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kw)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 INNENGERÄT 5 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,8 10,1 8,8 9,7
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 9,7 10,6
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,8 10,1 9,4 10,3
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 10,3 11,3
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,1 12,3
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW)  -- 8,2 9,8 8,2 9,0
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,8 10,1 8,8 9,7
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 9,7 10,6
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,8 10,1 9,4 10,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 10,3 11,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,1 12,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,1 12,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  -- ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 18 (5,3 KW)  -- ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,8 10,1 10,0 11,0
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 10,8 11,9
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  -- ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 24 (7,0KW)  -- ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- ** ** 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW)  -- 8,8 10,1 10,6 11,6
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW)  -- 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW)  -- ** ** 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW)  -- ** ** 11,2 12,5
12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW)  -- 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 7,4 8,8 7,3 8,1
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 7,9 9,5 7,9 8,7
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 8,5 9,8 8,5 9,3
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 9,4 10,3
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 10,3 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,1 12,3
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 24 (7,0KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 8,5 9,8 8,5 9,3
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 9,1 10,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 10,0 11,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 10,8 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 9,7 10,6

Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.
** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.
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MULTI SPLIT
Kombinationstabelle

Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.  ** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.

Außeneinheit MU5M30 U43 MU5M40 U02

Inneneinheiten mit Anforderung Gesamtleistung (kw)

INNENGERÄT 1 INNENGERÄT 2 INNENGERÄT 3 INNENGERÄT 4 INNENGERÄT 5 Kühlen Heizen Kühlen Heizen
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 10,6 11,6
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 24 (7,0KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 15 (4,2 kW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 8,8 10,1 9,1 10,0
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 9,7 10,6
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 10,6 11,6
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 10,8 11,9
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 05 (1,5 kW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 8,8 10,1 9,7 10,6
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 10,3 11,3
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,1 12,3
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 10,8 11,9
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
05 (1,5 kW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 8,8 10,1 10,3 11,3
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 10,8 11,9
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 24 (7,0KW) ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 18 (5,3 KW) ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 07 (2,1 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 15 (4,2 kW) ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 18 (5,3 KW) ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) ** ** 11,2 12,5
07 (2,1 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) ** ** 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 8,8 10,1 11,2 12,5
09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 09 (2,6 KW) 12 (3,5KW) 12 (3,5KW) ** ** 11,2 12,5

Multi Split - Kombinationstabelle
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Hinweise: 
1. Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
                       Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
2. Die totale Leistung einer angeschlossenen Inneneinheit beträgt bis zu 30k Btu/h.

* Es müssen mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen sein.  ** Unzulässige Leistungskombination, Betrieb nicht möglich - Fehlermeldung.

Nennkälteleistung 

aller angeschlossenen 

Inneneinheiten

Maximale Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten

7 8 9

FM41AH U32 FM49AH U32 FM57AH U32

Gesamtkälteleistung  (kW)

Index Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen

16 5,0 6,3 x x x x

18 5,2 6,6 x x x x

19 5,4 6,8 5,4 6,8 x x

20 5,7 7,0 5,7 7,1 x x

21 5,9 7,2 6,0 7,5 x x

22 6,1 7,5 6,3 7,8 x x

23 6,4 7,7 6,6 8,2 6,6 8,2

24 6,6 7,9 6,9 8,5 6,9 8,5

25 6,9 8,2 7,1 8,8 7,1 8,8

26 7,1 8,4 7,4 9,1 7,4 9,1

27 7,3 8,6 7,7 9,4 7,7 9,4

28 7,6 8,8 8,0 9,7 8,0 9,7

29 7,8 9,1 8,3 10,0 8,3 10,0

30 8,0 9,3 8,6 10,3 8,6 10,3

31 8,3 9,5 8,9 10,6 8,9 10,6

32 8,5 9,7 9,1 10,9 9,1 10,9

33 8,7 10,0 9,4 11,2 9,4 11,2

34 9,0 10,2 9,7 11,5 9,7 11,5

35 9,2 10,4 10,0 11,8 10,0 11,8

36 9,4 10,7 10,0 12,1 10,3 12,1

37 9,7 10,9 10,6 12,4 10,6 14,4

38 9,9 11,1 10,9 12,7 10,9 12,7

39 10,2 11,3 11,2 13,0 11,2 13,0

40 10,4 11,6 11,4 13,3 11,4 13,3

41 10,6 11,8 11,7 13,6 11,7 13,6

42 10,9 12,0 12,0 13,9 12,0 13,9

43 10,9 12,1 12,3 14,2 12,3 14,2

44 10,9 12,2 12,6 14,5 12,6 14,5

45 10,9 12,2 12,9 14,8 12,9 14,8

46 10,9 12,3 13,2 15,1 13,2 15,1

47 10,9 12,4 13,4 15,4 13,4 15,4

48 10,9 12,4 13,7 15,7 13,7 15,7

49 11,2 12,5 14,0 16,0 14,0 16,0

50 11,2 12,6 14,1 16,0 14,1 16,1

51 11,3 12,6 14,2 16,1 14,2 16,2

52 11,3 12,7 14,3 16,1 14,3 16,3

53 11,4 12,7 14,4 16,2 14,4 16,4

54 11,4 12,8 14,5 16,2 14,5 16,5

55 ** ** 14,6 16,2 14,6 16,6

56 ** ** 14,8 16,3 14,8 16,7

57 ** ** 14,9 16,3 14,9 16,8

58 ** ** 15,0 16,4 15,0 16,9

59 ** ** 15,1 16,4 15,1 17,0

60 ** ** 15,2 16,4 15,2 17,1

61 ** ** 15,3 16,5 15,3 17,2

62 ** ** 15,4 16,5 15,4 17,3

63 ** ** 15,5 16,6 15,5 17,4

64 ** ** ** ** 15,6 17,5

65 ** ** ** ** 15,7 17,5

66 ** ** ** ** 15,8 17,6

67 ** ** ** ** 15,9 17,7

68 ** ** ** ** 16,0 17,8

69 ** ** ** ** 16,1 17,8

70 ** ** ** ** 16,3 17,9

71 ** ** ** ** 16,4 18,0

72 ** ** ** ** 16,5 18,0

73 ** ** ** ** 16,5 18,0
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